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I. Grundlage des Berichts 

1 Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich 
eingereicht" und sind ihm nicht beige fugt, weii sie keine Anderungen enthalten (Regeln 70. 16 und 70.17)): 



Beschreibung, Seiten 

-1-14 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

Anspruche, Nr. 

1-17 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

Zeichnungen, Blatter 

15-5y5 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2 Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
* die international Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich urn: 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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5 S Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 
angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprungiich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzbiatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufugen.) 

siehe Beiblatt 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

III. Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erf inderische Tatigkeit und gewerbliche 
Anwendbarkeit 

1 . Foigende Teile der Anmeldung wurden nicht daraufhin gepruft, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf 
erfinderischer Tatigkeit beruhend (nicht offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist: 

H die gesamte internationale Anmeldung, 

□ Anspruche Nr. 
Begrundung: 

□ Die gesamte internationale Anmeldung, bzw. die obengenannten Anspruche Nr. beziehen sich auf den 
nachstehenden Gegenstand, fur den keine internationale vorlaufige Prufung durchgefuhrt werden braucht 
(genaue Angaben): 

B Die Beschreibung, die Anspruche oder die Zeichnungen (machen Sie bitte nachstehend genaue Angaben) 
oder die obengenannten Anspruche Nr. sind so unklar, daB kein sinnvolles Gutachten erstellt werden 
konnte (genaue Angaben): 

siehe Beiblatt 

□ Die Anspruche bzw. die obengenannten Anspruche Nr. sind so unzureichend durch die Beschreibung 
gestutzt, daB kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte. 

□ Fur die obengenannten Anspruche Nr. wurde kein internationaler Recherchenbericht erstellt. 

2. Eine sinnvolle internationale vorlaufige Prufung kann nicht durchgefuhrt werden, weil das Protokoll der 
Nukleotid- undybder Aminosauresequenzen nicht dem in Anlage C der Verwaltungsvorschriften 
vorgeschriebenen Standard entspricht: 

□ Die schriftliche Form wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard. 

□ Die computerlesbare Form wurde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard. 
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Es wird in diesem Gutachten auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1 : PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 2000, no. 20, 1 0. Juli 2001 (2001 -07- 

10) & JP2001 083795 A 

D1 a US 6 526 248 B1 post-published (2003-02-25) family document of D1 
D2: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 01 0, no. 1 1 9 (P-453), 6. Mai 1 986 
(1986-05-06) & JP 60 247669 

D3: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 017, no. 600 (P-1637), 4. November 
1 993 (1 993-1 1 -04) & JP 05 1 81 366 A 

D4: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 007, no. 249 (P-234), 5. November 
1983 (1983-1 1-05) & JP 58 132769 A 

D5: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1 996, no. 1 1 , 29. November 1 996 
(1996-1 1-29) & JP 08 179616 A 

D6: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1 997, no. 05, 30. Mai 1 997 (1 997-05- 
30) & JP 09 026701 A 

D7: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 01 7, no. 529 (P-1 61 8), 22. 
September 1993 (1993-09-22) & JP 05 142931 A 
D8: WO 03 036393 A ( in der Anmeldung erwahnt) 

Zu Punkt I : Grundlage des Gutachtens 

Die mit Schreiben vom 3. Mai 2004 eingereichten Anderungen bringen 
Sachverhalte ein, die im Widerspruch zu Artikel 34 (2) b) PCT uber den 
Offenbarungsgehalt der intemationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt 
hinausgehen. Es handelt sich dabei urn folgende Anderungen: 
i) Neuer unabhangiger Anspruch 3 geht aus einer Kombination der 
urspriinglich eingereichten Anspruchen 1 und 10 hervor. Dabei sind aber die 
Merkmale des dem urspmnglich eingereichten Anspruch 10 ubergeordneten 
Anspruchs 9 - namlich, daG die Schicht aus Kompositmaterial aufgebaut ist- 
sowie, das letzte Merkmal des Anspruchs 10 - namlich, daB die Poren der Schicht 
zumindest teilweise mit Kunststoff verfullt sind- weggelassen. Eine Grundlage fiir 
diese durch Weglassung von Merkmalen entstandene, neue Kombination von 
Merkmalen ist in der urspriinglichen Anmeldungsunterlagen nicht erkennbar. Seite 
10, 2.Absatz, nennt die Merkmale der vorliegenden Anspruch 3 auch nur in 
Kombination mit den oben angedeuteten, weggelassenen Merkmalen. 

11) Der Durchmesserbereich des neuen Anspruchs 5 ist nicht aus der 
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ursprunglichen Anmeldungsunterlagen ableitbar. Der ursprungliche Anspruch 11, 
der als Grundlage dient, beschreibt einen Bereich von 2-100ujti. 

Zu Punkt III : Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische 
Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 

1 . Der Anspruchsatz umfaBt mehrere unabhangigen Anspruchen in der gleichen 
Kategorie, namlich Vorrichtungsanspruche 1 ,2 und 3. Diese Anspruche scheinen 
sich einander teilweise im Schutzumfang zu uberlappen, wodurch die Anspruche 
nicht knapp gefaBt sind, Artikel 6 zuwider. 

Andererseits unterscheiden sich diese beiden Anspruche in ihrer Definition der 
Erfindung, wodurch die Ermittlung des Gegenstandes des Schutzbegehrens in 
unzumutbarer Weise erschwert wird. Somit mangelt es den Anspruchen 
insgesamt an Klarheit (Artikel 6 PCT). 

Zudem enthalt die Beschreibung ein Ausfuhrungsbeispiel, siehe Figur 3 und Seite 
8, das keinem der Anspruchen zuzuordnen ist. Beschreibung und Anspruchen 
sind dadurch Widersprtichlich, wodurch zusatzlich Unklarheit besteht uber den 
genauen Schutzgegenstand der Anspruchen (siehe auch die Richtlinien fur die 
Prufung PCT/GL/4, III, 4.3) 

Diese Klarheitsmangel sind dermaBen, daB eine zweckdienliche, eingehende 
Prufung nicht mehr moglich ist. 

2. Dennoch wird folgendes zu den Fragen der Einheitlichkeit, und der Relevanz der 
zitierten Dokumenten bezuglich den Anspruchen bemerkt : 

2. 1 Bezuglich der Einheitlichkeit (Regel 1 3 PCT) 

Das den drei Vorrichtungsanspruchen 1 ,2 und 3 gemeinsame Konzept 
(Tonertransportvorrichtung, die eine drehbare Walze mit Walzenhiille mit einer 
Schicht aufweist) ist wohlbekannt, siehe die zitierten Druckschriften D1-D6, und 
kann somit nicht die erforderliche, einzige allgemeine erfinderische Idee 
darstellen. 
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Zwischen den jeweils gegenuber diesen Druckschriften, z.B. D6, ubrigbleibenden 
Unterschiedsmerkmale der drei Vorrichtungsanspruchen (deren sogenannten 
"besondere Technische Merkmale" nach Regel 13.2) ist keine besondere 
Beziehung ersichtlich (einerseits Anspruch 1 : Vertiefungen der Oberflache sind 
mit Kunststoff gefullt; andererseits Anspruche 2,3 : Walzenhulle hat eine Schicht 
aus porosem Keramikmaterial). Sie sind weder gleich noch verwandt, noch 
unterliegen sie einer verbindenden, erfinderischen Aufgabestellung (Verringerung 
der Haftung von Toner an der Walzenhulleoberflache ist an sich wiederum wohl 
bekannt aus D1-D6; in D6 wird dies zudem durch erhohte Rauhigkeit bewirkt). 
Somit scheint der vorliegenden Anspruchssatz aus mindestens zwei nicht 
einheitliche Gruppen von Erfindungen (Anspruch 1 einerseits, Anspruche 2 und 3 
andererseits) zu bestehen. 

2.2 Relevanz der zitierten Druckschriften. 

2.2.1 Das Dokument D6 offenbart eine MagnetwalzenhQIle mit einer mittels 
Flammspritzverfahren aufgebrachten Metallschicht mit einer verhaltnismaBig 
"hohe" Rauhigkeit und einer Struktur, die sich durch das Flammspritzverfahren 
ergibt. Eine Verfulling der Vertiefungen mit Kunststoff ist aus D6 nicht bekannt, 
aber ohne weitere Angaben bezuglich der Eigenschaften des Kunststoffes (z.B. 
wie die antiadhasiven Eigenschaften des einzig offenbarten PTFEs) ist dieses 
Merkmal as willkurlich, also ohne erfinderische Tatigkeit zu bewerten. 

Es wird, bezuglich Anspruch 1 , auch auf das Dokument D8 verwiesen. Dieses 
Dokument, siehe z.B. Seite 38, Zeilen 7-26, offenbart alle Merkmale des 
Anspruchs 1 . Dieses Dokument ist zwar nachveroffentlicht, beansprucht aber 
eine fruhere Prioritat als die der vorliegende Anmeldung. 

2.2.2 Das weitere Dokument D7 offenbart eine Walzenhulle mit einer 
Schicht aus porosem Keramikmaterial, gibt aber keine genauen Angaben der 
Rauhigkeit. AuBerhalb ihren spezifischen Kontext, sind diese Unterschieds- 
merkmale des Anspruchs 2 aber auch als willkurlich und ohne erfinderischen Wert 
zu betrachten. 

2.2.3 Das Dokument D5 offenbart Kompositmaterial, das aus elektrisch 
leitenden Teilchen sowie Teilchen mit niedriger Oberflachenenergie besteht. D5 
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nennt aber keine Keramikspritzbeschichtung, wie in Anspruch 3. Nur in 
Verbindung mit den entfallenen und fehlenden Merkmale des Kompositmaterials 
sowie der teilweise Verfiillung mit Kunststoff niedriger Oberflachenenergie, welche 
Merkmalskombination eine Vereinigung von antiadhasiven Eigenschaften, 
elektrischer Leitfahigkeit und mechanischer Stabilitat bewirkt, ist dieses 
Unterschiedsmerkmal als neu und erfinderisch zu bewerten. 

2.2.4 Die Verwendung von PTFE oder seine Derivate, sowie PFA in der auBeren 
Beschichtung einer fur den Transport oder die Abgabe von Toner vorgesehenen 
Walzenhiille ist zur Verringerung der Anhaftung von Toner wohlbekannt, siehe 
z.B. die Dokumenten D1 bis D4. 
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takt z.B. mit einem Zwischentrager ausreichend verformen kann 
und so elastisch ist, dass sie anschlieftend wieder in den 
Ausgangszustand ubergeht . 

5 Bei all diesen G'estaltungen der Walzenhttlle ist das Problem 
der Reduktion der Reibarbeit bei der Entfernung von Toner von 
der Walzenhiille nicht angesprochen. 

In PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 2000, no. 20, 10. Juli 2001 
10 (2001 — 07- 10) & JP 2001 083795 A ist eine Entwicklerwalze 
beschrieben, bei der die Oberflache mit Teflon oder einem 
PTFE oder PTFE- Derivat beschichtet ist . • Der Schicht ist Koh- 
lenstoff beigefugt, urn Leitf ahigkeit zu erhalten. 

15 PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 010, no. 119 (P-453), 6. Mai 

1986 (1986-05- 06) & JP 60 247669 beschreibt eine Entwickler- 
walze, deren Httlle mit einer Schicht aus- PFA bedeckt ist, in 
der Kohlenstoffpulver dispergiert ist. 

20 Aus PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 017, no. 600 (P-1637), 4. 
November 1993 (1993-11- 04) & JP 05 181366 A ergibt sich eine 
Entwicklerwalze, deren Hulle eine Metallschicht aufweist, die 
PTFE enthalt. 

25 PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 007, no. 249 (P-234), 5. No- 
vember 1983 (1983-11- 05) & JP 58 132769 A offenbart ein Ver- 
fahren, nach dem auf der Hiille einer Entwicklerwalze eine 
Schicht aus PTFE aufgebracht wird. 

30 PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1996, 29. November 1996 (1996- 
11- 29) & JP 08 179616 A beschreibt eine Hulle eines Entwick- 
lertragers, die bedeckt ist mit einer Harzschicht, in der 
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leitende Partikel und Partikel kleiner Oberf lachenenergie 
enthalten sind. 

Aus PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1997, no. 05, 30. Mai 1997 
5 (1997-05- 30) & JP 09 026701 A ergibt sich eine Magnetwalze, 
deren Hulle aus nicht magnetischen metallischem Material mit 
elektrischer Leitf ahigkeit besteht, auf die thermisch eine 
Schicht aus nicht rostendem Stahl aufgesprUht wird. Die 
Schicht weist eine Dicke von 10 bis 100 pm und eine Rauhig- 
10 keit von 30 bis 100 jam auf. Damit soli die Trager- Adhasion 
an der Magnetwalze verringert werden und eine lange Lebens- 
dauer erreicht werden. 

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 017, no. 529 (P-1618), 22. 

15 September 1993 (1993-09- 22) & JP 05 142931 A beschreibt eine 
Entwicklerwalze mit hohen isolierenden Eigenschaf ten. Dies 
wird dadurch erreicht, dass eine isolierende Schicht aus 
OCAL2O3 aufgebracht wird bzw. eine Schicht aus Aluminiumoxid 
aufgesprtiht wird, in deren Poren ein isolierendes Material 

20 eingebracht wird. 

Aus WO 03 036393 A, die nicht vorverof f entlicht ist, jedoch 
ein alteres Prioritatsdatum hat, ergibt sich eine Reinigungs- 
einrichtung fur Entwicklerwalzen. Als Reinigungseinrichtung 
25 wird eine Walze verwendet, deren Oberf lache eine niedrige me- 
chanische Energie auf weist. Dazu kann auf die Walze eine Tef-r 
lonschicht aufgebracht werden oder es kann ein isolierendes 
Material in Vertiefungen einer rauen Oberflache der Walze 
aufgebracht werden. 

30 

Das der Erfiridung zu Grunde liegende Problem besteht darin, 
eine eine Walze mit Walzenhulle aufweisende Vorrichtung zum 
Transport von Toner anzugeben, die derart ausgefiihrt ist, 



GEAENDERTES BLATT 



!04-05-2004 





EP0303141 



PCT/EP03/03141 
2002-0305P 



Ersatzblatt 6b 



dass bei der Entfernung des Toners von der Walzenhiille eine 
deutliche Reduktion der Reibarbeit erzielt wird 

Dieses Problem wird gemafc den Merkmalen des Anspruches l.ge- 
5 lost. 

Das Problem sehr hoher Adhasionskraf te zwischen Toner und 
Walzenhiillenoberf lache, wodurch eine entsprechend hohe Reib- 
arbeit fur eine hinreichende Reinigung erforderlich ist, wird 
10 mit einer Walzenhiille mit besonderem Aufbau vermieden. 

Die Eigenschaften der Walzenhiillenoberf lache werden so einge- 
stellt, dass die adhasiven Haftkrafte zum Toner klein sind. 
Dies kann dadurch erreicht werden, dass die Oberf lachenener- 
15 .gie der Httllenoberf lache niedrig gewahlt wird. Dies gilt auch 
fur metallische Hullen (z.B. aus Edelstahl Oder Aluminium) , 
die eine sehr hohe mechanische Stabilitat raitbringen, sonst 
gleichzeitig aber eine hohe Oberf lachenenergie aufweisen. 

20 Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den abhangigen 
Anspruchen. 
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10 



15 



20 



25 



Patentanspruche 

1. Vorrichtung zum Transport von Toner bei einer elektrofoto- 
grafischen Druck- ocier Kopiereinrichtung, 

- bei der zum Transport des Toners eine drehbare Walze 
(17) mit einer Walzenhulle (22) vorgesehen ist, 

- bei der die Walzenhulle (22) eine metallische Schicht 
mit einer Oberflache (26) mit derartiger Rauhigkeit auf- 
weist, dass Spitzen oder SSulen (27) und Vertiefungen 
entstehen, 

- bei der die Vertiefungen der Oberflache mit einem Kunst- 
stoff (25) verfullt sind 

2. Vorrichtung zum Transport von Toner bei einer elektrof oto- 
grafischen Druck- oder Kopiereinrichtung r 

- bei der zum Transport des Toners eine drehbare Walze 
(17) mit einer Walzenhulle (22) vorgesehen ist, 

- bei der die Walzenhulle eine Schicht aus porosem Kera- 
mikmaterial mit einer Rauhigkeit von 20- 80 ]xm aufweist. 

3. Vorrichtung zum Transport von Toner bei einer elektrof oto- 

grafischen Druck- oder Kopiereinrichtung, 

- bei der zum Transport des Toners eine drehbare Walze 
(17) mit einer Walzenhulle (22) vorgesehen ist, 

- bei der die Walzenhulle eine Schicht (24) aus einer po- 
rSsen thermischen, elektrisch leitenden Keramikspritz- 
schicht. (28) aufweist. 

4. Vorrichtung nach Anspruch 2 oder 3, 

bei der die Poren zumindest teilweise mit Kunststoff ver- 
fullt sind. 
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5. Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, 

bei der die Poren einen Durchmesser von 20-100 jam aufwei- 
sen. 

5 6'. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
bei der der Kunststoff aus PFA besteht. 

7. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 5, 

bei der der Kunststoff PTFE bzw. ein PTFE-Derivat ist. 

10 

8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprtiche , 

bei der die Schicht einen Volumenwiderstand in dem Bereich 
bis 10 9 Qcm aufweist. 

15 9. Verwendung der Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Anspruche als Magnetwalze zum Transport von Entwickler zu 
einer Toneranlagerungseinheit in der Entwicklerstation ei- 
ner elektrograf ischen Druck- Oder Kopiereinrichtung. 

20 10. Verwendung der Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 
8 als Reinigungswalze ftir eine Toneranlagerungseinheit. 

11. Entwicklerstation bei einer elektrograf ischen Druck- oder 
Kopiereinrichtung, 
25 - bei der eine Transf erwalze (32) einen Toner und TrSger 

aufweisenden Entwickler zu einer Applikatorwalze (31) 
transportiert , 

- bei der die Applikatorwalze (31) aus dem Entwickler den 
Toner iibernimmt und an einem Zwischentrager vorbei 

30 transportiert, 

- bei der benachbart zur Applikatorwalze (31) eine Vor- 
richtung nach einem der Anspruche 2 bis 8 als Reini 
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gungswalze (34) angeordnet 1st, die Resttoner und Entwick- 
ler von der Applikatorwalze (31) abreinigt. 



f 
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